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SISSEJUHATUS 

 

αwǳǳƳƛƭƛǎǘŜ ƳǳǎŜŀŀƭƛŘŜ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜ ƧǳƘŜƴŘ  όнлмфύ ƪƻƻǎ juhendiga α¢ŀǎŀǇƛƴƴŀƭƛǎǘŜ 

museaalide digiteeriminŜ нΦл  ό2018, edaspidi ka: juhend) on museaalide digiteerimise 

puhul olulised abimaterjalid, et korraldada muuseumides digiteerimist. 

Juhend on esmane abimaterjal ruumiliste museaalide pildistamise korraldamisel 

tagatiskopeerimise eesmŅǊƎƛƭΦ {ƛƛƴƴŜ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜ ƧǳƘŜƴŘ ǘŅƛŜƴŘŀō ƧǳƘŜƴŘƛ α¢ŀǎŀǇƛƴƴŀƭƛǎǘŜ 

ƳǳǎŜŀŀƭƛŘŜ ŘƛƎƛǘŜŜǊƛƳƛƴŜ ƪŅǎƛǘƭǳǎŀƭŀ ŜǎŜƳŜƭƛǎǘŜ ƳǳǎŜŀŀƭƛŘŜ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜ ǇŀǊƛƳŀ ǇǊŀƪǘƛƪŀ 

tǀǀǾƿǘŜǘŜƎŀΦ 

Siinses juhendis on muu hulgas kirjeldatud ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜƪǎ ƳƛƴƛƳŀŀƭǎŜƭǘ ǾŀƧŀƭƛƪ ǘǀǀƪŜǎƪƪƻƴŘΣ 

ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜ ǘŜƘƴƛƪŀ Ƨŀ ƻƭǳƭƛǎŜŘ ǘǀǀǾƿǘǘŜŘ, et luua muuseumis kvaliteetseid fotosid. 

tƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜ ƧǳƘŜƴŘƛǎ ƪŅǎƛǘƭŜǘǳŘ ǘŜŜƳŀŘ Ƨŀ ǘǀǀǾƿǘǘŜŘ ƻƴ ŜǎƛǘŀǘǳŘ ŜǎŜƳŜ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜ ǘǀǀǾƻƻ 

ƧŅǊƧŜƪƻǊǊŀǎΦ ¢ŜƘƴƛƭƛǎŜ ǘŜŀōŜ ǇŀǊŜƳŀƪǎ ŜǎƛǘŀƳƛǎŜƪǎ ƪŀǎǳǘŀǘŀƪǎŜ ƧǳƘŜƴŘƛǎ ƛƎŀ ŜǘŀǇƛ ƪƻƘǘŀ 

fotosid koos foto juurde kuuluva selgitava tekstiga. 

Pildistamiseks ǾŀƧŀƭƛƪŜ ǘǀǀǾŀƘŜƴŘƛǘŜ ǎƻƻǾƛǘŀǘŀǾ ƭƻŜǘŜƭǳ ƻƴ ŜǎƛǘŀǘǳŘ {! 9Ŝǎǘƛ 

±ŀōŀƿƘǳƳǳǳǎeumi konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut (edaspidi: Kanut) 

kodulehel: https://evm.ee/uploads/files/20%20x%2025%20cm_%20(1)(1).pdf. 

Lisateavet tagatiskoopiate tegemise ja ǇƿƘƛƳƿƛǎǘŜǘŜ ƪƻƘǘŀ Ǿŀŀǘŀ juhendist.   

Tehnilist teavet pildistamise kohta vaata siit:  

1) Rieger, Thomas 2016. Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials: 

Creation of Raster Image Files. Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) ς 

http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI%20Federal%20%20Agencies

%20Digital%20Guidelines%20Initiative-2016%20Final_rev1.pdf.  

¢ƿƭƎŜ ŜŜǎǘƛ ƪŜŜƭŘŜΥ YǳƭǘǳǳǊƛǇŅǊŀƴŘƛ ŘƛƎƛǘŜŜǊƛƳƛǎǘŜƘƴƛƪŀŘΦ wŀǎǘŜǊǇƛƭŘƛŦŀƛƭƛŘŜ ƭƻƻƳƛƴŜ 

ό¢ƿƭƪƛƧŀ ¢ŀƴŜƭ tŜǊƴύΦ όYƛǊƧŀǎǘŀƳƛǎŜƭ нлмуύ; 

2) Warda, Jeffrey (editor), Franziska Frey, Dawn Heller, Dan Kushel, Timothy Vitale, 

Gawain Weaver 2011. The AIC Guide to Digital Photography and Conservation 

documentation, 2nd edition. 

WǳƘŜƴŘƛǘ ǘŅƛŜƴŘŀǘŀƪǎŜ Ƨŀ ǳǳŜƴŘŀǘŀƪǎŜ ǾŀƧŀŘǳǎŜ ƧŅǊƎƛΦ ¢ŅƛŜƴŘǳǎŜǘǘŜǇŀƴŜƪǳŘ Ƨŀ ƪǸǎƛƳǳǎŜŘ 

palun edastada {ƛƘǘŀǎǳǘǳǎŜ 9Ŝǎǘƛ ±ŀōŀƿƘǳƳǳǳǎŜǳƳ YƻƴǎŜǊǾŜŜǊƛƳƛǎ- ja digiteerimiskeskus 

https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/tasapinnaliste_museaalide_digiteerimine.pdf
https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/tasapinnaliste_museaalide_digiteerimine.pdf
https://evm.ee/uploads/files/20%20x%2025%20cm_%20(1)(1).pdf
http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/tasapinnaliste_museaalide_digiteerimine.pdf
http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/tasapinnaliste_museaalide_digiteerimine.pdf
http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI%20Federal%20%20Agencies%20Digital%20Guidelines%20Initiative-2016%20Final_rev1.pdf
http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI%20Federal%20%20Agencies%20Digital%20Guidelines%20Initiative-2016%20Final_rev1.pdf
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Kanut (edaspidi Kanut) dokumenteerimis- ja digiteerimisosakonna juhataja Martin Sermatile 

(martin.sermat@evm.ee, 646 4320). 

Digiteerimise tarkvara ja seadmete valikul, vajalike teenuste leidmisel ja muudes 

ŘƛƎƛǘŜŜǊƛƳƛǎǘ ǇǳǳŘǳǘŀǾŀǘŜǎ ƪǸǎƛƳǳǎǘŜǎ ǎŀŀō ƴƿǳ ƪǸǎƛŘŀ Yŀƴǳǘƛ ŘƻƪǳƳŜƴǘŜŜǊƛƳƛǎŜ Ƨŀ 

ŘƛƎƛǘŜŜǊƛƳƛǎŜ ƻǎŀƪƻƴƴŀ ǎǇŜǘǎƛŀƭƛǎǘƛŘŜƭǘΣ ǇǀǀǊŘǳŘŜǎ aŀǊǘƛƴ {ŜǊƳŀǘƛ όmartin.sermat@evm.ee, 

спс понлύ Ǿƿƛ 9Ŝǎǘƛ wŀƘǾŀ aǳǳǎŜǳƳƛ ŦƻǘƻƎǊŀŀŦƛ !ǊǇ YŀǊƳƛ όarp.karm@erm.ee, 736 3016) 

poole.

mailto:martin.sermat@evm.ee
mailto:martin.sermat@evm.ee
mailto:arp.karm@erm.ee
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1. tL[5L{¢!aL{9 ¢mmYhI¢ 

 

Pildistama asumisel tuleb esmalt valmistada ette ǘǀǀƪƻƘt. Kui muuseumil puudub 

pildistamiseks eraldi ruum, on soovitatav kasutada olemasolevast ruumi sellist osa, kus oleks 

piiratud pŅŜǾŀǾŀƭƎǳǎ Ƨŀ ƪǳƘǳ ƻƭŜƪǎ ǾƿƛƳŀƭƛƪ ǇŀƛƎǳǘŀŘŀ ƧŅǊƎƳƛǎŜŘ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜƪǎ ǾŀƧŀƭƛƪǳŘ 

vahendid (foto 1): 

1) valgustid statiividega; 

2) ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜ ǘǀǀǇƛƴŘ Ƨŀ ǘŀǳǎǘŀŘ; 

3) monitoriga arvuti; 

4) kaamera ja statiiv. 

tƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜ ǘǀǀƪƻƘŀΣ ǾŀƭƎǳǎǘƛǘŜΣ ƪŀŀƳŜǊŀ ǾŀƭƛƪǳΣ ǾŅǊǾƛƪŀŀǊŘƛ ja LCD-monitori kalibreerimise 

ƪƻƘǘŀ ƧŅǊƎƛ juhendi ǇŜŀǘǸƪƪƛŘŜǎ п Ƨŀ т ƴƛƴƎ ƭƛǎŀǎ п ŜǎƛǘŀǘǳŘ ƴƿǳŘŜƛŘΦ  

 

Foto 1 

http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/tasapinnaliste_museaalide_digiteerimine.pdf
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1.1 Valgustus 

 

hōƧŜƪǘƛŘŜ ŘƛƎƛǘŜŜǊƛƳƛǎŜƭ ǎƿƭǘǳō Ǿalguse seadistamine objekti omadustest, pildistamise 
ŜŜǎƳŅǊƎƛǎǘ Ƨŀ ŘƛƎƛǘŜŜǊƛƳisel kasutatavatest seadmetest. 

hōƧŜƪǘƛŘŜ ŘƛƎƛǘŜŜǊƛƳƛǎŜƭ ƪŀǎǳǘŀǘŀƪǎŜ ǸƭŘƧǳƘǳƭ ƪŀƘŜǇƻƻƭǎŜǘ ƪǸƭƎǾŀƭƎǳǎǘƛǘΣ Ƴƛǎ ƻƴ ǇŀƛƎǳǘŀǘǳŘ 
35ς45-kraadise nurga alla ja tavaliselt 0,5ς2 meetri kaugusele digiteeritavast objektist. 

YŀƘŜǇƻƻƭǎŜŘ ƪǸƭƎǾŀƭƎǳǎǘƛŘ ƻƴ ƻōƧŜƪǘƛƭŜ ǎǳǳƴŀǘǳŘ ƘƻǊƛǎƻƴǘŀŀƭǎŜƭǘ Ǿƿƛ ǾŜǊǘƛƪŀŀƭǎŜƭǘΦ hōƧŜƪǘ 
peaō ƻƭŜƳŀ ǸƘǘƭŀǎŜƭǘ ǾŀƭƎǳǎǘŀǘǳŘΦ 

{ǳǳǊŜƳƿƿǘƳŜƭƛǎŜ ƻōƧŜƪǘƛ όƳŀŀƭΣ ƳǀǀōŜƭ ƧƳύ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜƭ ƪŀǎǳǘŀǘŀƪǎŜ ƪŀƘŜǇƻƻƭǎŜǘ 
ƪǸƭƎǾŀƭƎǳǎǘ ǘŀvaliselt 1,5ςо ƳŜŜǘǊƛ ƪŀǳƎǳǎŜƭǘ ǎƿƭǘǳǾŀƭǘ ƻōƧŜƪǘƛ ǎǳǳǊǳǎŜǎǘ όƳƛŘŀ ǎǳǳǊŜƳ ƻƴ 
objekt, seda kaugemale asetatakse valgustid). 

 

aŅǊƪǳǎΦ aǳǎŜŀŀƭƛŘŜ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜƭ ƻƴ ǎƻƻǾƛǘŀǘŀǾ ƪŀǎǳǘŀŘŀ ǾŅƭƎǳǎǸǎǘŜŜƳƛƎŀ ǾŀƭƎǳǎǘŜƛŘΣ ŜǊƛǘƛ 

juhul, kui museaali pildistatakse kaamerat ƪŅŜs hoides, mitte statiivilt.  
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1.2 Valgustelk 

 

Valgustelki (foto 2a) kasutatakse tugevalt peegelduva pinnaga objekti pildistamisel (foto 2b), et 

ǾŅƘŜƴŘŀŘŀ ǾŀƭƎǳǎŀƭƭƛƪŀ ǇŜŜƎŜƭdusi objekti pinnalt (foto 2c). 

 

aŅǊƪǳǎΦ ±ŀƭƎǳǎǘŜƭƪ ƪǳǳƭǳō ǘǀǀƪƻƘŀ ǎŜŀŘƳŜǘŜ ƧǳǳǊŘŜΦ Valgustelgi abiga saadakse pildistamise 

ƪŜǎƪƪƻƴŘΣ ƪǳǎ ƻƴ ǾƿƛƳŀƭƛƪǳƭǘ ǾŅƘŜ ǾŀǊƧǳ Ƨŀ ǇŜŜƎŜƭŘǳǎǘΦ ±ŀƭƎǳǎǘŜƭƎƛ ǎǳǳǊǳǎ ǘǳƭŜō ǾŀƭƛŘŀ ǇƛƭŘƛǎǘŀǘŀǾŀ 

ƻōƧŜƪǘƛ ǎǳǳǊǳǎŜ ƧŅǊƎƛΦ  

 

  

Foto 2a        Foto 2b 

 

 

Foto 2c 
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1.3 Fototaust 

 

Museaalide pildistamisel on soovitatav kasutada taustaks mati pinnaga neutraalset halli, 

valget (ei tohi sisaldada optilisi valgendajaid [ingl optical brighteners]) Ǿƿƛ Ƴǳǎǘŀ ǾŅǊǾƛ 

materjaliΣ ƴŅƛǘŜƪǎ tekstiili, paberit Ǿƿƛ Ǉƭŀǎǘi (foto 3). 

tƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜƭ ƪŀǎǳǘŀǘŀǾ ǘŀǳǎǘ Ŝƛ ǘƻƘƛ ƻƭƭŀ ƭŅƛƪƛǾ ŜƎŀ ǾŅǊǾƛƭƛƴŜΦ 

¢ŀǳǎǘ ŀǎŜǘŀǘŀƪǎŜ ǎǳƧǳǾŀƭǘ ƪŀŀǊŘǳǎ Ǉƛƴƴŀƴŀ ƘƻǊƛǎƻƴǘŀŀƭǎŜ ǘǀǀǇƛƴƴŀ Ƨŀ ǾŜǊǘƛƪŀŀƭǎŜ ǘŀƎŀǎŜƛƴŀ 

katteks (foto 3). 

Museaalide pildistamisel on soovitatav kasutada matti neutraalse halli tooniga tausta. 

±ŀƭƎŜ ǘŀǳǎǘŀ ƪŀǎǳǘŀƳƛǎŜƭ Ǿƿƛō ǾŅƘŜƴŜŘŀ ƪǳƧǳǘƛǎŜ ƪontrastsus valgelt pinnalt peegelduva 

ǾŀƭƎǳǎŜ ǘƿǘǘǳΦ aǳǎǘŀ ǾŅǊǾƛ ǘŀǳǎǘŀ ƪŀǎǳǘŀǘŀƪǎŜ ŜǊŀƴŘƧǳƘǳƭΣ ƴŅƛǘŜƪǎ ǘǳƎeva kontrastsuse 

saavutamiseks. 

¢ŀǳǎǘŀ ǸƭŜƳƛƴŜƪ ƘƻǊƛǎƻƴǘŀŀƭǇƛƴƴŀƭǘ ǾŜǊǘƛƪŀŀƭǇƛƴƴŀƭŜ ǇŜŀō ƻƭŜƳŀ ǎǳƧǳǾΦ ¢ŀǳǎǘ ŀǎŜǘŀǘŀƪǎŜ 

ƻōƧŜƪǘƛ ǘŀƘŀ ƴƛƛΣ Ŝǘ ǸƭŜƳƛƴŜƪ ƻƴ ƪŀŀǊƧŀǎΦ {ŜŜ ǘŀƎŀō ǘŀǳǎǘŀ ǸƘǘƭŀǎŜ ƛƭƳŜΦ 

 

 

Cƻǘƻ оΦ ¢ŀǳǎǘŀŘŜ ŀǎŜǘŀƳƛƴŜ ǘǀǀǇƛƴƴŀƭŜ 
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1.4 Statiiv 

 

Kaamera asendi stabiliseerimiseks on soovitatav kasutada statiivi (foto 4a). 

{ǘŀǘƛƛǾƛ Ǿŀƭƛƪǳƭ ǘǳƭŜƪǎ ǘŅƘŜƭŜǇŀƴǳ ǇǀǀǊŀǘŀ ǎǘŀǘƛƛǾƛ ƪƻƭƳŜƭŜ ƻƭǳƭƛǎŜƭŜ ƻǎŀƭŜΥ ǎǘŀǘiivi pea, jalad ja 

kesksammas. 

Kesksamba ƪŀǎǳǘŀƳƛƴŜ ƭƛƘǘǎǳǎǘŀō ǘǀǀdΦ YŀǎǳǘŀǘŀƪǎŜ ƪŀƘǘŜ ǇƿƘƛƭŀƘŜƴŘǳǎǘΥ ǾŅƴŘŀƎŀ Ƨŀ ƪŅǎƛǘǎƛ 

ǘƿǎǘŜǘŀǾŀǘ ƪŜǎƪǎŀƳƳŀǎǘΦ YŜǎƪǎŀƳōŀ Ǿŀƭƛƪǳƭ ƻƴ ƻƭǳƭƛƴŜΣ Ŝǘ ǎŜŘŀ ǎŀŀƪǎ ƘƿƭǇǎŀǎǘƛ ǘŜƛǎŀƭŘŀŘŀ 

horisontaalasendisse (foto 4b). 

Statiivi pea ǇŜŀƪǎ ƻƭŜƳŀ ǊŜƎǳƭŜŜǊƛǘŀǾ ƪƻƭƳŜǎ ŜǊƛ ǎǳǳƴŀǎΦ ¢ŀǾŀƭƛǎŜƭǘ ǎŀŀō ǎǘŀǘƛƛǾƛ ǇŜŀŘ ǇǀǀǊŀǘŀ 

kangide abil vasakule-paremale, ǸƭŜǎ-alla ja muuta statiivi pea kaldenurka. Kuulpeaga statiivi 

peal ƻƴ ǎŀƳǳǘƛ ǾƿƛƳŀƭƛƪ kaamerat igas suunas liigutada (foto 4c). 

Kiirkinnitusplaat ƻƴ ƻƭǳƭƛƴŜ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘΣ Ƴƛǎ ǸƘŜƴŘŀō kaamerat ja statiivi (foto 4d). 

 

aŅǊƪǳǎΦ {ǘŀǘƛƛǾƛ ƧŀƭƎŀŘŜ Ǿŀƭƛƪǳƭ ƻƴ ǎǘŀǘƛƛǾ ǎŜŘŀ ǎǘŀōƛƛƭǎŜƳΣ ƳƛŘŀ ǾŅƘŜƳ ƻƴ ƧŀƭƎŀŘŜ ƧŅǘƪǳƪƻƘǘƛΦ 

{ǘŀǘƛƛǾƛ ǇƛƪƪǳǎŜ ƳǳǳǘƳƛǎŜƪǎ ƻƴ ƪŀǎǳǘǳǎŜƭ ǇƿƘƛƭƛǎŜƭǘ ƪŀƪǎ ǾƿƛƳŀƭǳǎǘ ς keeratava ja 

kiirkinnitusklambritega teleskoopjalad.  

 

    

Foto 4a     Foto 4b     Foto 4c      Foto 4d 
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1.5 Kaamera ja objektiivide valik 

 

Kaamera valiku kohta loe ǘŅǇǎŜƳŀƭǘ juhendist. 

Museaalide pildistamisel on ǾŅƘŜƳŀƭǘ ǾŀƧŀ ǸƘǘŜ ƻōƧŜƪǘƛƛǾƛΥ 24ς70 mm suumobjektiivi. 
±ƿƛƳŀƭǳǎŜƭ Ǿƿƛō ƪŀǎǳǘŀŘŀ ŦƛƪǎŜŜǊƛǘǳŘ ŦƻƻƪǳǎƪŀǳƎǳǎŜƎŀ 50 mm objektiivi ja 60 mm 
makroobjektiivi. 

 
aŅǊƪǳǎΦ Lainurkobjektiiv (18ς35 ƳƳύ ǾƿƛƳŀƭŘŀō ƴŅƘŀ ǇƛƭŘƛƭ ƭŀiemat vaatenurka, aga 
kujutised paistavad kumerdunud (ingl barrel distortionύΦ ±ƿǊŘƭŜ Ŧƻǘƻƭ р esitatud kujutisi, mis 
on tehtud 24 mm, 28 mm, 60 mm ja 120 mm vaatenurgaga objektiivi kasutades. 

Esitatud ƴŅƛŘŜǘŜǎ (foto 5) on moonutusteta kujutis saadud 60 mm vaatenurgaga objektiivi 
kasutades. 

 

 

Foto 5 

 

 

 

 

 

http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/tasapinnaliste_museaalide_digiteerimine.pdf
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1.6 aƿƿǘŜǎƪŀŀƭŀ Ƨŀ ǾŅǊǾƛƪŀŀǊǘ 

 

±ŅǊǾƛƪŀŀǊŘƛ όŦƻǘƻ сŀύ ŜŜǎƳŅǊƪ ƻƴ Ƙƛƴƴŀǘŀ ǾŅǊǾƛǘŅǇǎǳǎǘ ǎǘŀƴŘŀǊŘǎŜǘŜ ǾŅǊǾƛƪŀŀǊǘƛŘŜ 

pildistamise tulemuse ja nende ŜŜƭƴŜǾŀƭǘ ƳƿƿŘŜǘǳŘ ǾŅǊǾǳǎǾŅŅǊǘǳǎǘŜ ŜǊƛƴŜǾǳǎŜ ƘƛƴŘŀƳƛǎŜƭΦ 

ErinevuǎǘŜ ǾƿǊŘƭŜƳƛƴŜ ŀƴƴŀō ƘŜŀ ǇƛƭŘƛ ǎŜƭƭŜǎǘΣ ƪǳƛ ǘŅǇǎŜƭǘ ŘƛƎƛǎǸǎǘŜŜƳ ǾŅǊǾŜ ƧŅŅŘǾǳǎǘŀōΦ 

aǳǎŜŀŀƭƛ ƳƿƿǘǳŘŜ ǎǳƘǘŜƭƛǎǘ ǾŅŅǊǘǳǎǘ ŀƛǘŀō ǘǳǾŀǎǘŀŘŀ ƴŅƛǘŜƪǎ ǾŅǊǾƛƪŀŀǊŘƛƭŜ ǇǊƛƴŘƛǘǳŘ 

ƳƿƿǘŜǎƪŀŀƭŀ όŦƻǘƻ сōύΦ aƿƿǘŜǎƪŀŀƭŀ ƻƴ ŜƴŀƳŀǎǘƛ ǾƻǊƳƛǎǘŀǘǳŘ ƪƻƻǎ ǾŅǊǾƛǎƪŀŀƭŀƎŀΦ  

YŀŀǊǘ ǘǳƭŜō ŀǎŜǘŀŘŀ ƻōƧŜƪǘƛ ƪƿǊǾŀƭŜ nii, et see ei varjaks museaali ja seda saaks vajaduse 

ƪƻǊǊŀƭ ƪǳƧǳǘƛǎŜ ƪƿǊǾŀƭǘ ǾŅƭƧŀ ƭƿƛƎŀǘŀ όǾŅƭƧŀ kadreerida).  

±ŅǊǾƛƪŀŀǊŘƛ ƴƿǳŘŜid vaata juhendi ǇŜŀǘǸƪƛǎǘ 7. 

 

    

Foto 6a Foto 6b 

 

http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/tasapinnaliste_museaalide_digiteerimine.pdf
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2. KAAMERA SEADISTAMINE 

 

2.1 YŀŀƳŜǊŀ ǎŅǘǘŜŘΦ 9ǎƳŀƴŜ ǎŜŀŘƛǎǘŀƳƛƴŜ 

 

Museaalide ƧŅŅŘǾǳǎǘŀƳƛǎŜƭ ǘǳƭŜō ƪŀŀƳŜǊŀ ƳŜƴǸǸǎ ǎƛǎŜǎǘŀŘŀΥ 

¶ kaamera ja autori metaandmed, Copyright Menu (asutuse ja fotograafi nimi); 

¶ ƪŀŀƳŜǊŀ ƪŜƭƭŀŀŜƎΣ ƪǳǳǇŅŜǾΣ ŀƧŀǾǀǀƴŘΤ 

¶ salvestusvormingu valik: Camera RAW, RAW + Wt9D Ǿƿƛ ¢LCC; 

¶ ǾŅǊǾǳǎǘŀǎŀƪŀŀƭ, mis ǾŀƭƛǘŀƪǎŜ ǾŀƭƎǳǎŀƭƭƛƪŀǘŜ ƧŅǊƎƛ όingl White Balance ς WB);  

¶ ǎŅǊƛǊŜȌƛƛƳƛ ǾŀƭƛƪΥ ƳŀƴǳŀŀƭǊŜȌƛƛƳ a όŦƻǘƻ тa). 

 

aŅǊƪǳǎΦ Museaalide pildistamisel ei kasutata kaamera automaatseadistusi (foto 7a), ƴŅƛǘŜƪǎ:  

¶ P ς programmeeritud automaatne seadistus = ǎŅǊƛŀŜƎ 1/125 s ja ava 5.6; 

¶ S ς ŀǳǘƻƳŀŀǘƴŜ ǎŅǊƛǘǳǎ Ƨŀ ƳŀƴǳŀŀƭƴŜ ŀǾŀΤ 

¶ A ς ŀǳǘƻƳŀŀǘƴŜ ŀǾŀ Ƨŀ ƳŀƴǳŀŀƭƴŜ ǎŅǊƛŀŜƎΦ 

&Ǌŀ ƪŀǎǳǘŀ ƪŀŀƳŜǊŀ ǘŅƛǎŀǳǘƻƳŀŀǘǎŜƛŘ ǊŜȌƛƛƳŜ, nŅƛǘŜƪǎΥ 

¶ sǇƻǊŘƛǾƿǘŜ (foto 7b); 

¶ portreeǾƿǘŜ (foto 7c). 

 

         

Foto 7a                            Foto 7b     Foto 7c 

 



13 

 

 

2.2 aŀƴǳŀŀƭǎŜŀŘƛǎǘǳǎ aΦ !ǾŀŀǊǾ Ƨŀ ǎŅǊƛŀŜƎ 

 

Eri kaameratel asuvad objektiivi ŀǾŀΣ ǎŅǊƛŀƧŀ Ƨŀ L{h ƳǳǳǘƳƛǎŜ ǎŅǘǘŜŘ ŜǊƛƴŜǾŀǎ ƳŜƴǸǸǎ. 

Parameetrite seadistamise info leiad kaamera kasutusjuhendist. 

Museaali pildistama asudes tuleb esmalt valida kaamera ekraanil kolm pildistamise 

parameetrit (foto 9). 

¶ L{hΥ L{hрл Ǿƿƛ L{hмлл όŦƻǘƻ уŀύ; 

¶ {ŅǊƛŀŜƎΥ 1/60 s ǾŅƭƎǳǎǸǎǘŜŜƳƛƎŀ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜƭ (foto 8b); 

¶ Objektiivi avaarv: olenevalt ƻōƧŜƪǘƛ ƪŀǳƎǳǎŜǎǘ ǘǳƭŜō ƳŅŅǊŀǘŀ ƪŀ ŀǾŀŀǊǾ (foto 8c). 

 

ISO ƳŅŅǊŀƳƛƴŜ 

ISO ƳŅŅǊŀƳƛǎŜ ƪƻƘǘŀ όŦƻǘƻ уŀύ ƭƻŜ ƭŅƘŜƳŀƭǘ juhendist lk 22 (viide 31). 

MuseaaƭƛŘŜ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜƭ Ǿƿƛō ƪŀǎǳǘŀŘŀ ŀƛƴǳƭǘ ƳŀƴǳŀŀƭǎŜƭǘ ǾŀƭƛǘǳŘ ƪŀŀƳŜǊŀ ǾŅƛƪǎŜƳŀǘ ISO 
ǾŅŅǊǘǳǎǘΦ «ƭŘƧǳƘǳƭ ƻƴ ǎŜŜ ŀǊǾ рл Ǿƿƛ 100. 

 

{ŅǊƛŀƧŀ ƳŅŅǊŀƳƛƴŜ (foto 8b) 

±ŅƭƪƭŀƳǇƛŘŜƎŀ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜƭ ǘǳƭŜō ŀǊǾŜǎǘŀŘŀ ƭŀƳǇƛŘŜ ǎǸƴƪǊƻƻƴŀƧŀƎŀΣ mis on kirjas 

kasutusjuhendƛǎΦ ¢ŀǾŀƭƛǎŜƭǘ Ǿƿƛō ǾŅƭƎǳǊŜȌƛƛƳƛƎŀ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜl ƪŀǎǳǘŀŘŀ ǎŅǊƛŀŜƎŀ 1/60 s. 

tǸǎƛǾŀƭƎǳǎǘƛǘŜƎŀ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜƭ ǘǳƭŜō muuta ǎŅǊƛŀŜƎ tunduvalt pikemaks. Sellisel ƧǳƘǳƭ ǾƿƛǾŀŘ 

ƪŀ ǇƛƭŘƛ ƪǳƧǳǘƛǎŜŘ ƻƭƭŀ ǳŘǳǎŜŘΦ {ŜƭƭŜ ǾŅƭǘƛƳƛǎŜƪǎ ǘǳƭŜō ƪŀǎǳǘŀŘŀ ƪŀŀƳŜǊŀ statiivi. 

 

AvaaǊǾǳ ƳŅŅǊŀƳƛƴŜ  

Mida suurem on avaarv όŦƻǘƻ уŎύΣ ǎŜŘŀ ǾŅƛƪǎŜƳ ƻƴ ŀǾŀ ƻōƧŜƪǘƛƛǾƛǎΦ ±ŀƭƛǘŀǾ ŀǾŀŀǊǾǳŘŜ 

ǾŀƘŜƳƛƪ ǎƿƭǘǳō objektiivist, mida kasutatakse. Valides suure avaarvu, saab kujutisel hea 

ǎǸƎŀǾǳǎǘŜǊŀǾǳǎŜΣ ƪǳǎ ƴƛƛ ƭŅƘŜŘŀƭ ƪǳƛ ka kaugel asuvad detailid on kujutisel ǸƘǘƭŀǎŜƭǘ ǘŜǊŀǾŀŘΦ 

aŅǊƪǳǎΦ Sobiv avaarv on tavaliselt vahemikus F11ςF13. (Fotod on illustratiivsed.) 

 

http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/tasapinnaliste_museaalide_digiteerimine.pdf
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Foto 8a        Foto 8b 

 

 

Foto 8c 
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2.3 ±ŅǊǾǳǎǘŀǎŀƪŀŀƭ 

 

±ŅǊǾǳǎǘŀǎŀƪŀŀƭ (ingl White Balance ς WB) ƻƴ ǇŀǊŀƳŜŜǘŜǊΣ Ƴƛǎ ƳƿƿŘŀō ǾŅǊǾǳǎǘŜ ƴŜǳǘǊŀŀƭǎǳǎt 

digitaalses failis. ±ŅǊǾǳǎǘŀǎŀƪŀŀƭǳ ƳŅŅǊŀƳƛƴŜ ǘŅƘŜƴŘŀōΣ Ŝǘ neutraalseid toone 

korrigeeritakse ǾŀƭƎǳǎŜ ǾŅǊǾǳǎǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊƛŘŜ ƧŅǊƎƛ nii, et toonid oleksid RGB-ǎǸǎǘŜŜƳƛǎ 

ǾƿǊŘǎŜǘŜ ǾŅŅǊǘǳǎǘŜƎŀ όw = B = G) (vt juhendist lk 22ς23). Valguskeskkonna 

ǾŅǊǾǳǎǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊ ƻƴ ƧŅŅŘǾǳǎǘŀǘŀǾŀ ƪǳƧǳǘƛǎŜ ǘƻƴŀŀƭǎǳǎŜ ƳŅŅǊŀƳƛǎŜƭ oluline parameeter. 

YŀŀƳŜǊŀ ƻƴ ǾŀƛƪƛƳƛǎƛ ǎŜŀǘǳŘ ŀǳǘƻƳŀŀǘǎŜƭŜ ǾŅǊǾǳǎǘŀǎŀƪŀŀƭǳ ǎŜŀŘƛǎǘǳǎŜƭŜ ό!uto, AWB). 

Kaameratel on lisaks Auto ². ǎŜŀŘƛǎǘǳǎŜƭŜ ǾŜŜƭ ƧŅǊƎƳƛǎŜŘ ǾŀƭƎǳǎƪŜǎƪƪƻƴŘŀŘŜ ǎŜŀŘƛǎǘǳǎŜŘΥ 

Incandescent, Fluorescent, Cloudy, Shade ƧƴŜ όŦƻǘƻ фύΦ Yǳƴŀ ƪŀŀƳŜǊŀǎ ǎŜŀŘƛǎǘŀǘŀǾ ǾŅǊǾƛǇǊƻŦƛƛƭ 

ƳƿƧǳǘŀō tunduvalt pildi tonaalsust TIFF- Ǿƿƛ Wt9D-vormingus pildistamisel, tuleb kaamera 

jaoks luua ƻƳŀ ǾŅǊǾƛǇǊƻŦƛƛƭ konkreetses pildistamise keskkƻƴƴŀǎΦ ±ŅǊǾǳǎǘŀǎŀƪŀŀƭǳ 

seadistamiseks loe kaamera juhendit. 

Toorfaili (RAW) vormingus ǇƛƭŘƛƭŜ ƭƛǎŀǘŀƪǎŜ ƿƛƎŜ ǇǊƻŦƛƛƭ ŀƭƭŜǎ w!² ƪƻƴǾŜǊǘŜǊƛǎ όǎǇŜǘǎƛŀŀƭƴŜ 

tarkvara toorfaili avamiseks), kus salvestatakse kujutis kas TIFF- Ǿƿƛ 5bD-vormingusse 

(Tasapinnaliste museaalide digiteerimine vt pt 1 lk 4). 

 

aŅǊƪǳǎΦ Kui pildistad TIFF- Ǿƿƛ Wt9D-vormingusΣ ǘǳƭŜō ǘŜƘŀ ǇǊƻƻǾƛǾƿǘŜ ǸƘǘƭŀǎŜǎǘ 

valguspinnast. Selleks tuleb kasutada spetsiaalset taustapaberit, mida kasutatakse museaali 

pildistamisel ǸƘǘƭŀǎƛ ƪŀ ǘŀǳǎǘŀƪǎΦ tǊƻƻǾƛǾƿǘǘŜ ƪŀŀŘǊƛǎ ǇŜŀō ǇŀƛǎǘƳŀ ŀƛƴǳƭǘ ǘŀǳǎǘΦ 

Pildistamiseks vali kaamerŀ ǎŜŀŘƛǎǘǳǎǘŜǎ ǾŅƛƪǎŜƛƳ ŀǾŀŀǊǾΦ 

aŅǊƪǳǎ. Tavalist valget printeripaberit ei tohi ƪŀǎǳǘŀŘŀ ǇǊƻƻǾƛǾƿǘǘŜƭ ǾŅǊǾǳǎǘŀǎŀƪŀŀƭǳ 

ƳŅŅǊŀƳƛǎŜƪǎΣ ǎŜǎǘ sellele paberile on lisatud optilisi valgendajaid, mis on sinise varjundiga. 

aŅǊƪǳǎΦ ±ŅƭƪƭŀƳǇƛŘŜƎŀ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜƭ Ŝƛ ǘƻƘƛ ǾŀƭƛŘŀ ƪŀŀƳŜǊŀǎǘ ǾŅƭƪƭŀƳōƛǊŜȌƛƛƳƛΣ ǎŜŜ ƪŜƘǘƛō 

ŀƛƴǳƭǘ ƪŀŀƳŜǊŀǎǎŜ ǎƛǎǎŜŜƘƛǘŀǘǳŘ ǾŅƭƪƭŀƳōƛƭŜΣ ƳƛǘǘŜ ǾŅƭƪƭŀƳǇƛŘŜ ǎǸǎǘŜŜƳile. 

aŅǊƪǳǎΦ RAW-vormingus pildistades Ŝƛ ƻƭŜ ǾŅǊǾǳǎǘŀǎŀƪŀŀƭǳ ǎŜŀŘƛǎǘŀƳƛƴŜ ƳŅŅǊŀǾŀ 

ǘŅƘǘǎǳǎŜƎŀΦ ±ŀƭƎŜ ǘŀǎŀƪŀŀƭǳ ǎŀŀō ŜŘǳƪŀƭǘ ƪƻǊǊƛƎŜŜǊƛŘŀ ŀǊǾǳǘƛǎ ǇƛƭŘƛŦŀƛƭƛŘŜ ƧŅǊŜƭǘǀǀǘƭǳǎŜ ƪŅƛƎǳǎ. 
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Foto 9 
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2.4 {ŅǊƛǘǳǎŜ ǎŜŀdistused Ƨŀ ǎŅǊƛǘǳǎŜ ƳŅŅǊŀƳƛƴŜ 

 

Kvaliteetse kujutise saamise Ǹƪǎ peamisi eeldusi on ƿƛƎŜǎǘƛ ƳŅŅǊŀǘǳŘ ǎŅǊƛǘǳǎΦ {ŅǊƛǘǳǎŜ 

ƳŅŅǊŀƳƛǎŜ ƪŀƪǎ ǇƿƘƛƭƛǎǘ ǾƛƎŀ on ǸƭŜ- Ǿƿƛ ŀƭŀǎŅǊƛǘǳǎΦ  

¶ !ƭŀǎŅǊƛǘŀǘǳŘ ƪǳƧǳǘƛǎŜƭ ƪŀƻǾŀŘ ŘŜǘŀƛƭƛŘ ǘǳƳŜŘŀǘŜƭ aladel ja varjualades (foto 12). 

¶ «ƭŜǎŅǊƛǘŀǘǳŘ ƪǳƧǳǘƛǎŜƭ ƪŀƻǾŀŘ ŘŜǘŀƛƭƛŘ ƘŜƭŜŘŀǘŜƭ aladel (foto 13). 

aŅǊƪǳǎ. ¢ƛƘǘƛ ƘƛƴƴŀǘŀƪǎŜ ǇƛƭŘƛ ǎŅǊƛǘǳǎǘ ǾƛǎǳŀŀƭǎŜƭǘ ƪŀŀƳŜǊŀ ŜƪǊŀŀƴƛƭ ƻƭŜǾŀ ǇƛƭŘƛ ƧŅǊƎƛΣ aga 

ǸƭŘƧǳƘǳƭ Ŝƛ ǘŀƎŀ ǎŜŜ ǎŅǊƛǘǳǎŜ ǇƛƛǎŀǾŀǘ ǘŅǇǎǳǎǘΦ YƿƛƎŜ ǘŅǇǎŜƳŀƭǘ ǎŀŀō ǎŅǊƛǘǳǎǘ ƳŅŅǊŀǘŀ 

ǾŀƭƎǳǎƳƿƿŘƛƪǳƎŀ όŜƪǎǇƻƴƻƳŜŜǘǊƛƎŀύΦ ±ŅƭƪƭŀƳǇƛŘŜƎŀ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜƭ ǇŜŀō ǾŀƭƎǳǎƳƿƿŘƛƪ ƻƭŜƳŀ 

ǎǳǳǘŜƭƛƴŜ ƳƿƿǘƳŀ ƭǸƘƛŀƧŀƭƛǎǘ ǾŅƭƪƭŀƳōƛ ǎŅƘǾŀǘǳǎǘΦ 9ƪǎǇƻƴƻƳŜŜǘǊƛ ǇǳǳŘǳƳƛǎŜƭ ǎŀŀō ƿƛƎŜǘ 

ǎŅǊƛǘǳǎǘ όƪƻƴǘǊƻƭƭƛǘǳŘ ǾŀƭƎǳǎǘƛƴƎƛƳǳǎǘŜǎύ ǇƛƛǎŀǾŀ ǘŅǇǎǳǎŜƎŀ ƳŅŅǊŀǘŀ ǘavalise valge paberilehe 

abil. 

 

Histogramm on graafik (histogramm 1), Ƴƛǎ ƴŅƛǘŀō ǾŅǊǾƛŘŜ Ƨŀ ƘŜƭŜŘǳǎŜ ƧŀƻǘǳƳƛǎǘ ŘƛƎƛǘŀŀƭǎŜƭ 

ǇƛƭŘƛƭΦ 5ƛƎƛƪŀŀƳŜǊŀŘ ǾƿƛƳŀƭŘŀǾŀŘ ǇƛƭŘƛ ǘŀŀǎŜǎƛǘǳǎǊŜȌƛƛƳƛǎ ƪǳǾŀŘŀ ƭƛǎŀƪǎ ǇƛƭŘƛƭŜ ƪŀ ǎŜƭƭŜ ǇƛƭŘƛ 

ƪƻƘǘŀ ƪŅƛǾŀǘ ƛƴŦƻǘ όǾǘ ƪŀŀƳŜǊŀ ƧǳƘŜƴŘƛǘύΦ tƛƭŘƛŦŀƛƭƛ ƘƛǎǘƻƎǊŀƳƳƛ ǎŀŀō ǾŀŀŘŀǘŀ ǇŅǊŀǎǘ 

pildistamist kaamera tŀŀǎŜǎƛǘǳǎǊŜȌƛƛƳƛǎ όǘŅǇǎŜƳŀ ƛƴŦƻ ƭŜƛŀd kaamera kasutusjuhendist).  

 

 

Histogramm 1. Horisontaalteljel on kujutatud heleduste skaalat ǾŅŅǊǘǳǎǘŜƎŀ лς255 ja vertikaalteljel 

vastava heledusega pikslite suhtelist hulka 

 



18 

 

 

2.5 IƛǎǘƻƎǊŀƳƳƛ ƴŅƛǘŜŘ ǘŜǎǘǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜǎǘ ƿƛƎŜΣ ǸƭŜ- Ƨŀ ŀƭŀǎŅǊƛǘǳǎŜ ƪƻǊǊŀƭ 

 

WŅǊƎmiste ƴŅƛŘŜǘŜ ǇǳƘǳƭ ƻƴ ƪŀǎǳǘŀǘǳŘ ƘŀƧǳǘŀǘǳŘ ǾŀƭƎǳǎǘ ƻōƧŜƪǘƛ ƳƿƭŜƳŀƭǘ ƪǸƭƧŜƭǘ όsoftboxΩƛŘ, 

u 45-ƪǊŀŀŘƛǎŜ ƴǳǊƎŀ ŀƭǘύΦ 9ŜƭŘǳǎŜƭ Ŝǘ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜƪǎ ƻƴ ƪƿƛƪ ǇŀƛƎŀǎ όǾŀƭƎǳǎǘƛŘΣ ǘŀǳǎǘŀŘΣ 

kaamera seadistused) tehakse enne museaali pildistamist testpildistamine ǘǀǀǇƛƴƴŀƭŜ 

asetatud valge testkaardiga (foto 10), mis asub samas kohas, kuhu asetatakse hiljem 

pildistatav objekt. 

 

Foto 10. Testpildistamine 

 

bŅƛŘŜ мΦ Testpildistamisel saadud monokroomne histogramm ƿƛƎŜ ǎŅǊƛǘǳǎŜ ƪƻǊǊŀƭ 

(histogramm 2) 

bŅƛǘŜǎ on pildistatud valget testkaarti. Sarnase monokroomse histogrammi saab ka halli 

tausta pildistades. Yǳƴŀ ǾŀƭƎŜ ǘŜǎǘƪŀŀǊǘ ǘŅƛŘŀō ƪŀŀŘǊƛ ǘŜǊǾŜƴƛǎǘƛΣ ƻƴ kogu pildil olev heledus 

όǇƛƭŘƛǾŅƭƧŀ ǘŅƛǘǾŀ ǾŀƭƎŜ ǘŜǎǘƪŀŀǊŘƛ ƘŜƭŜŘǳǎύ ƪǳƧǳǘŀǘǳŘ ƘƛǎǘƻƎǊŀƳƳƛ ǇŀǊŜƳǇƻƻƭǎŜ ǎŜǊǾŀ ƭŅƘŜŘŀƭΦ 

 

Histogramm 2 
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bŅƛŘŜ н. Testpildistamisel saadud histogramm ŀƭŀǎŅǊƛǘǳǎŜ korral (histogramm 3)   

Yǳƛ ǘǳƭŜƳǳǎŜƪǎ ƻƴ ǎŜƭƭƛƴŜ ƘƛǎǘƻƎǊŀƳƳΣ ƻƴ ǾŀƭƎǳǎǘ ƭƛƛƎŀ ǾŅƘŜ Ƨŀ ǘǳƭŜō ǎǳǳǊŜƴŘŀŘŀ ǾŀƭƎǳǎŜ 

Ƙǳƭƪŀ ƪŀǎ ǾŅƭƪƭŀƳōƛ ǾŀƭƎǳǎŜ ǎǳǳǊŜƴŘŀƳƛǎŜƎŀ όǾǘ ǾŀƭƎǳǎǘƛ ƪŀǎǳǘǳǎƧǳƘŜƴŘƛǘύ Ǿƿƛ ƪŀǎǳǘŀŘŜǎ 

ƪƿǊƎŜƳŀǘ L{h Ǿƿƛ ƭŀƘǘƛsemat ava kaamera seadistustes. 

 

Histogramm 3 

 

bŅƛŘŜ оΦ Testpildistamisel saadud histogramm ǸƭŜǎŅǊƛǘǳǎŜ korral (histogramm 4) 

±ŀƭƎŜ ǇŀōŜǊƛƭŜƘŜ ƘŜƭŜŘǳǎ ƻƴ ǘŅƛŜƭƛƪǳƭǘ ƘƛǎǘƻƎǊŀƳƳƛ ǇŀǊŜƳŀǎ ǎŜǊǾŀǎ όǾŀŜǾǳƳŅǊƎŀǘŀǾ ǇŀƪǎŜƳ 

hele joon paremal pool vertikaalteljel). Kui tulemuseks on histogramm 4, on valgust liiga 

ǇŀƭƧǳ Ƨŀ ǘǳƭŜō ǾŅƘŜƴŘŀŘŀ ǾŀƭƎǳǎŜ Ƙǳƭƪŀ ƪŀǎ ǾŅƭƪƭŀƳōƛ ǾŀƭƎǳǎŜ ǾŅƘŜƴŘŀƳƛǎŜƎŀ όǾǘ ǾŀƭƎǳǎǘƛ 

ƪŀǎǳǘǳǎƧǳƘŜƴŘƛǘύ Ǿƿƛ ƪŀǎǳǘŀŘŜǎ ƳŀŘŀƭŀƛƳŀǘ L{h Ǿƿƛ ƪƛƴƴƛǎŜƳŀǘ ŀǾŀ ƪŀŀƳŜǊŀ ǎŜŀŘƛǎǘǳǎǘŜǎΦ Yǳƛ 

valgus juba on minimaalne, tuleks viia valgustid kaugemale. 

 

Histogramm 4 

 



20 

 

 

2.6 bŅƛǘŜŘ ƳǳǎŜŀŀƭƛ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛǎŜǎǘ ƿƛƎŜΣ ǸƭŜ- Ƨŀ ŀƭŀǎŅǊƛǘǳǎŜ korral 

 

Museaali kujutis ƿƛƎŜ ǎŅǊƛǘǳǎŜ ƪƻǊǊŀƭ όŦƻǘƻ ммύ 

Museaali on pildisǘŀǘǳŘ ƿƛƎŜ ǎŅǊƛǘǳǎŜƎŀΦ tƛƭŘƛƭ ƻƴ ƪƿƛƪ ǘƻƻƴƛŘ olemasΦ hōƧŜƪǘƛƭ ƻƴ ƪƿƛƪ ƳǳǎǘǊƛŘ 

ƴŅƘǘŀǾŀŘΦ ±ŀǊƧǳalades ei ole objekti kadusid. 

   

Foto 11                                Histogramm 5. Terve pildi histogramm 

 

    

Histogramm 6. Museaali osa histogrammis 

 

Histogramm 7. Tausta osa hƛǎǘƻƎǊŀƳƳƛǎ ŜƘƪ ƿƛƎŜǎǘƛ ǎŅǊƛǘŀǘǳŘ ǾŀƭƎŜ ǘŀǳǎǘŀ ƘƛǎǘƻƎǊŀƳƳ 
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aǳǎŜŀŀƭƛ ƪǳƧǳǘƛǎ ŀƭŀǎŅǊƛǘǳǎŜ ƪƻǊǊŀƭ όŦƻǘƻ мнύ 

!ƭŀǎŅǊƛǘŀǘǳŘ ƪǳƧǳǘƛǎŜ ƘƛǎǘƻƎǊŀƳƳ asub graafiku vasakus servas, tumedad toonid on 
ǸƭŜƪŀŀƭǳǎΣ ƘŜƭŜŘŀŘ ǘƻƻƴƛŘ ǇǳǳŘǳǾŀŘΦ bŅƘǘŀǾ ƪǳƧǳǘƛǎ ƻƴ ƭƻƻŘǳŘ ǘǳƎŜǾŀǎ ŀƭŀǎŅǊƛtuses. Kujutise 
ƻōƧŜƪǘ ƻƴ ǘǳƳŜŘŀǘŜǎ ǘƻƻƴƛŘŜǎΦ hōƧŜƪǘƛ ƪǳƧǳǘƛǎŜƭ ƻƴ ƳǳǎǘŜǊ ƘŀƭǾŀǎǘƛ ƴŅƘǘŀǾΦ YǳƧǳǘƛǎŜ 
varjualŀŘŜǎ Ŝƛ ƻƭŜ ŘŜǘŀƛƭƛŘ ƴŅƘǘŀǾŀŘΦ 

 

    

Foto 12                      Histogramm 8. HƛǎǘƻƎǊŀƳƳ ǘǳƎŜǾŀ ŀƭŀǎŅǊƛtuse korral 

 

 

Histogramm 9. Foto tausta histogramm
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aǳǎŜŀŀƭƛ ƪǳƧǳǘƛǎ ǸƭŜǎŅǊƛǘǳǎŜ korral (foto 13) 

«ƭŜǎŅǊƛǘŀǘǳŘ ƪǳƧǳǘƛǎŜ ƘƛǎǘƻƎǊŀƳƳ asub graafiku paremas servas, heledad toonid on 
ǸƭŜƪŀŀƭǳǎΣ ǘǳƳŜŘŀŘ ǘƻƻƴƛŘ ǇǳǳŘǳǾŀŘΦ aǳǎŜŀŀƭƛ ƻƴ ǇƛƭŘƛǎǘŀǘǳŘ ǘǳƎŜǾŀǎ ǸƭŜǎŅǊƛtuses. Kujutisel 
kujutatud museaal on heledatŜǎ ǘƻƻƴƛŘŜǎΦ YǳƧǳǘƛǎŜƭ ƻƴ ƳǳǎǘǊƛŘ ƘŀƭǾŀǎǘƛ ƴŅƘǘŀǾŀŘΦ YǳƧǳǘƛǎŜ 
heledates alades on detailikadu.  

   

Foto 13                            Histogramm 10. HƛǎǘƻƎǊŀƳƳ ǘǳƎŜǾŀ ǸƭŜǎŅǊƛtuse korral 
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3. OBJEKTI ASETAMINE JA KAAMERA ASEND 

 

Ruumilise objekti pildistamisel on oluline jŅŅŘǾǳǎǘŀŘŀ ƻōƧŜƪǘƛ ƪƻƭƳŜƳƿƿǘƳŜƭƛǎǳǎ.  
wǳǳƳƛƭƛǎŜǎǘ ŜǎŜƳŜǎǘ ƧŅŅŘǾǳǎǘŀǘŀƪǎŜ ǸƭŘǾŀŀŘŜ όǇŜǊǎǇŜƪǘƛƛǾǾŀŀŘŜύΣ ŜŜǎǘ- ja tagantvaade ning 
ƪŀƪǎ ƪǸƭƎǾŀŀŘŜǘΦ ±ŀƧŀŘǳǎŜ korral pildistatakse objekti ka ǇŜŀƭǘ Ƨŀ ŀƭǘΦ «ƭŘǾŀŀŘŜǘŜƭŜ ƭƛǎŀƪǎ Ǿƿƛō 
objekti valitud osadest teha ka detailvaated. 

 

3.1 Asend pildistamisel 

 

Foto 14a. Horisontaalne kadreering pildistamisel 

 

. 
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Foto 14b. Horisontaalse kadreeringuga saadud kujutis 
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Foto 15a. Vertikaalne kadreering pildistamisel  Foto 15b. Vertikaalse kadreeringuga saadud                                                 
 kujutis 
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3.2 Teravustamine 

 

Kaameras valitakse lokaalne teravustamispunkt (ingl Auto Focus ς AF). See funktsioon 
ǾƿƛƳŀƭŘŀō kasutada kaameral ainult keskmist teravustamispunkti. Teravustamine aitab 
ƳŅŅǊŀǘŀ ǘŜǊŀǾǳǎŜ ƻōƧŜƪǘƛ ǾŀƭƛǘǳŘ ƻǎŀǎǘΦ 

Teravustamispunkt lukustatakse, kui ǇŅŅǎǘƛƪǳƴǳǇp poolenisti alla vajutada. Teravustatakse 
ƻōƧŜƪǘƛ ƪƻƴǘǳǳǊƛ Ǿƿƛ ǾŀǊƧǳǇƛƛǊƛ, mitte tausta. 

tŅŅǎǘƛƪǳǘ ǇƻƻƭŜƭ ǾƛƴƴŀǎǘǳǎŜƭ Ƙoides saab obƧŜƪǘƛ ƪŀŘǊŜŜǊƛŘŀΦ hōƧŜƪǘƛ ǘŜǊŀǾǳǎ ǎƿƭǘǳō ŀǾŀ 
suurusest ς mida suurem on avaarv, seda teravam on objekt kogu ulatuses.  
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3.3 Eseme paigutamine kaadrisse 

 

Objekti kaadrisse ǇŀƛƎǳǘŀƳƛǎŜƭ ǘǳƭŜō ƧŅƭƎƛŘŀΣ Ŝǘ ƻōƧŜƪǘ ƪƻƻǎ ǾŅǊǾƛƪŀŀǊŘƛƎŀ ƳŀƘǳƪǎ ƪŀŀŘǊƛǎǎŜ 

Ƨŀ ǾŅǊǾƛƪŀŀǊǘi saaks ƘƛƭƧŜƳ ǾŅƭƧŀ ƪŀŘǊŜŜǊƛda. Allpool on esitatud ƴŅƛǘŜŘ ŜǊƛƴŜǾŀǘŜ ƳǳǎŜŀŀƭƛŘŜ 

paigutamisest. 

 

bŅƛŘŜ мΦ wƿƛǾŀ ǇƛƭŘƛǎǘŀƳƛƴŜ 

¶ Fotol 16a on vale kadreering: oōƧŜƪǘ Ƨŀ ǾŅǊǾƛƪŀŀǊǘ Ŝƛ ƳŀƘǳ ƪŀŀŘǊƛǎǎŜΦ 

¶ Cƻǘƻƭ мсō ƻƴ ƿige kadreering: oōƧŜƪǘƛ ƪƿƛƪ ƻǎŀŘ Ƨŀ ǾŅǊǾƛƪŀŀǊǘ mahuvad kaadrisse. 
±ŅǊǾƛƪŀŀǊǘ ƻƴ ǇŀƛƎǳǘŀǘǳŘ ƻōƧŜƪǘƛ ǎǳƘǘŜǎ ƿƛƎŜǎǘƛΦ 

 

     

Foto 16a      Foto 16b 
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bŅƛŘŜ н. Mitmest esemest koosneva museaali (komplekti) pildistamine 

 
Komplekti pildistamisel ei piisa alati ǸƘŜǎǘ ǾŀŀǘŜǎǘ, vaid oluline on esitada komplektist 
ǸƭŘǾŀŀŘŜ όŦƻǘƻ муŀύ Ƨŀ ŜǊŀƭŘƛ ǾŀŀŘŜ ǎŜƭƭŜ ƻǎŀŘŜǎǘ όŦƻǘƻ 17b). 

¶ Mitmest esemest koosneva museaali pildistamisel tuleb ƧŅƭƎida, et esemed oleksid 
ǸƭŘǾŀŀǘŜs eristatavad ja nende ǇŀƛƎǳǘǳǎ ƪƻƳǇƭŜƪǘƛǎ ƴŅƘǘŀǾ (foto 17a).  

¶ Yǳƛ ƪƻƳǇƭŜƪǘƛ ŜǎŜƳŜŘ Ŝƛ ƻƭŜ ǸƭŘǾŀŀǘes terviklikult eristatavad, tuleb eraldi vaates 
ŀǎŜǘŀŘŀ ǸƪǎƛƪŜǎŜƳŜŘ ǎŜƭƭƛǎŜƭǘΣ Ŝǘ ƴŜid saaks terviklikult eristada (foto 17b). 

 

      

Foto 17a         Foto 17b 
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bŅƛŘŜ оΦ Raamitud maali pildistamine 

 

hƭǳƭƛƴŜ ƻƴ ƧŅƭƎƛŘŀ, et raam ja maalipind oleksid ǸƘǘlaselt valgustatud. 

¶ Fotol 18a on maali valesti valgustatud. ¢ǳƭŜō ǾŅƭǘƛŘŀ ǇƛƭŘƛǎǘŀǘŀǾŀ ŜǎŜƳŜ 
otsevalgustamist, sest maalipinnale langev otsevalgus moonutab kujutist. 

¶ Fotol 18b on maali ƿƛƎŜǎǘƛ ǾŀƭƎǳǎǘŀǘǳŘ. hōƧŜƪǘ ƻƴ ǾŀƭƎǳǎǘŀǘǳŘ ƪŀƘŜƭǘ Ǉƻƻƭǘ ǾƿǊŘǎŜlt 
tugeva ǾŀƭƎǳǎŜƎŀΦ ±ŀƭƎǳǎ ƻƴ ƻōƧŜƪǘƛƭŜ ǎǳǳƴŀǘǳŘ ƳƿƭŜƳŀƭǘ Ǉƻƻƭǘ ǾŅƘŜƳŀƭǘ нрς45-
kraadilise nurgaga maalipinna suhtes.  

 

 

     

Foto 18a              Foto 18b 
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bŅƛŘŜ пΦ Pika eseme pildistamine (nt lipuvarras, oda, ǘǀǀǊƛƛǎǘύ  

 

Pika eseme pildistamisel on sagelƛ ǾŀƧŀ Ƴƛǘǳǘ ǸƭŘǾŀŀŘŜǘΦ 

¶ Cƻǘƻƭ мфŀ ŀƛǘŀō ǸƭŘǾŀŀŘŜ ƪƻƻǎ ƳƿƿǘŜǎƪŀŀƭŀƎŀ Ƙƛƴƴŀǘŀ ŜǎŜƳŜ ǎǳǳǊǳǎǘ. 

¶ Cƻǘƻƭ мфō ƴŅƛǘŀō Ǉerspektiivvaade objekti ruumilisust. 

 

 

Foto 19a 

 

 

Foto 19b 
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bŅƛŘŜ рΦ Tooli pildistamine 

 

Tool tuleb asetada kaadrisse nii, et kujutisel oleƪǎƛŘ ƴŅƘǘŀǾŀŘ ƪƿƛƪ ǘƻƻƭƛ ƻǎŀŘ ƪƻƻǎ 
ǾŅǊǾƛƪŀŀǊŘƛƎŀΦ Peale ǸƭŘǾŀŀǘŜ (foto 20b) Ǿƿƛō ǘƻƻƭƛ pildistamisel kasutada veel detailvaateid 
ning eest-, tagant-, pealt-, alt- Ƨŀ ƪǸƭƎǾŀŀŘŜǘΦ 

¶ Fotol 20a on tƻƻƭƛ ǇŀƛƎǳǘǳǎ Ƨŀ ǾƿǘǘŜƴǳǊƪ valed. 

¶ Fotol 20b on tooli paigutus jŀ ǾƿǘǘŜƴǳǊƪ ƿƛƎŜŘ. 

 

      

Foto 20a     Foto 20b 
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bŅƛŘŜ сΦ Peegelduva pinnaga objekti pildistamine (nt ŀƴǳƳΣ ƪǸǸƴƭŀƧŀƭƎΣ ƪŀǊƛƪŀǎύ 

 

hōƧŜƪǘƛ ƭŅƛƪƛǾŀŘ ǇƛƴƴŀŘ ǇŜŀǾŀŘ ƻƭŜƳŀ ǘŀǳǎǘŀst ƘŅǎǘƛ ŜǊƛǎǘŀǘŀǾŀŘΦ [ŅƛƪƛǾŀǘŜǎǘ ǇƛƴŘŀŘŜǎǘ 
ǇŀǊŜƳŀ ǸƭŜǾŀŀǘŜ ǎŀŀƳƛǎŜƪǎ ǘǳƭŜō asetada valgustid objektist ǾƿƛƳŀƭƛƪǳƭǘ ƪŀǳƎŜƭŜΦ ±ƿƛƳŀƭǳǎŜ 
korral tuleb kasutada pikema fookuskaugusega objektiivi ja pildistada eset kaugemalt. 
Niimoodi ǇƛƭŘƛǎǘŀŘŜǎ ǎŀŀō ǾŅƭǘƛŘŀ ŦƻǘƻƎǊŀŀŦƛ Ƨŀ ƪŀŀƳŜǊŀ ǇŜŜƎŜƭŘǳǎǘ ƻōƧŜƪǘƛ ǇƛƴƴŀƭΦ aƿƴŜƭ 
juhul saab parema tulemuse valgustelki kasutades. 

¶ Fotol 21a on objekti valesti valgustatud ja valitud vale taust. 

¶ Cƻǘƻƭ нмō ƻƴ ƻōƧŜƪǘ ƿƛƎŜǎǘƛ ǇŀƛƎǳǘŀǘǳŘ Ƨŀ ǎŜŘŀ ƿƛƎŜǎǘƛ ǾŀƭƎǳǎǘŀǘǳŘ ƴƛƴƎ ǾŀƭƛǘǳŘ ƿƛƎŜ 
taust. 

 

   

Foto 21a               Foto 21b 

 

 
















